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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 19 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Биометрический умный Wi-Fi замок на
входную дверь - HDcom SL-812 Tuya-
WiFi
Биометрический умный Wi-Fi замок
на входную дверь - HDcom SL-812
Tuya-WiFi - это электромеханический
замок, который состоит из внешней
кодовой панели и внутреннего замка.
Смарт замок можно открывать
дистанционно через бесплатное
мобильное приложение.
• Уличный  металлический корпус
• Бесплатное русское приложение
Tuya
• Подключение к сети Wi-Fi
• Сканер отпечатка пальца
• Монтаж на правую или левую
дверь

Цена от 1 штуки
9 600 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Биометрический умный Wi-Fi замок на
входную дверь - HDcom SL-812 Tuya-
WiFi
Биометрический умный Wi-Fi замок
на входную дверь - HDcom SL-812
Tuya-WiFi - это электромеханический
замок, который состоит из внешней
кодовой панели и внутреннего замка.
Смарт замок можно открывать
дистанционно через бесплатное
мобильное приложение.
• Уличный  металлический корпус
• Бесплатное русское приложение
Tuya
• Подключение к сети Wi-Fi
• Сканер отпечатка пальца
• Монтаж на правую или левую
дверь

Цена от 1 штуки
10 848 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.5



СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/biometricheskiy-umnyy-wi-fi-zamok-na-vhodnuyu-dver-hdcom-sl-812-tu
ya-wifi.html

https://domofons.info/biometricheskiy-umnyy-wi-fi-zamok-na-vhodnuyu-dver-hdcom-sl-812-tuya-wifi.html
https://domofons.info/biometricheskiy-umnyy-wi-fi-zamok-na-vhodnuyu-dver-hdcom-sl-812-tuya-wifi.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности
• Уличный корпус. Биометрический замок для входной
двери выполнен в металлическом корпусе, который
надежно защищает замок от попадания пыли, влаги, а
также от воздействия низких температур.
 
• Бесплатное русскоязычное мобильное
приложение Tuya Smart. Мобильное приложение Tuya
Smart переведено на русский, процесс управления
настройками замка сможет освоить даже неопытный
пользователь.
 
• Подключение к сети Wi-Fi. Для удаленного
управления настройками беспроводного замка, в том
месте, где он будет установлен должен быть устойчивый
сигнал сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
 
• Сканер отпечатка пальца. Для открытия замка
достаточно приложить палец к биометрическому
считывателю. В память можно занести до 100 отпечатков
пальцев пользователей.
 
• Дистанционное открытие. Как только посетитель
совершит вызов, в мобильное приложение поступит
уведомление, и пользователь сможет открыть смарт
замок удаленно, не подходя к двери.
 
• Автономная работа. Питание биометрического замка
осуществляется от 4 батареек типоразмера АА, срок
автономной работы может достигать 1 года при 10
открытиях замка в день.

Открытие  с  домофона.  Замок  поддерживает  работу  с  проводными  и
беспроводными домофонами. Открыть замок можно нажатием соответствующей
кнопки на экране домофона.
 

http://kyzyl.domofons.info/userfiles/image/hdcom-sl-812-tuya-wifi/hdcom_sl_812_tuya_wifi_2_b.jpg
http://kyzyl.domofons.info/userfiles/image/hdcom-sl-812-tuya-wifi/hdcom_sl_812_tuya_wifi_3_b.jpg


Подключение к сети электропитания.  Умный замок оснащен специальным
входом  для  подключения  к  сети  электропитания  на  постоянной  основе,  что
позволит замку работать без батареек.
 
Пластиковая карта доступа. RFID считыватель, которым оснащен смарт замок,
позволит открывать его с помощью бесконтактной пластиковой карты. В память
можно занести до 100 смарт карт.
 
Тревожное уведомление о разряде батареи. В случае разряда батареек смарт
замка прозвучит звуковая сигнализация на внешней панели замка и мобильное
приложение пришлет сообщение.
 
Регистрация событий.  В бесплатном мобильном приложении можно увидеть
какой пользователь открывал замок и когда. Можно использовать для контроля
опозданий сотрудников.
 
Цифровой код доступа.  Биометрический замок можно открывать с помощью
пароля.  Можно задать  в  настройках  не  более 100 паролей,  также мобильное
приложение  позволяет  создать  случайный  пароль  для  однократного  доступа
посетителя, или временный пароль.
 
Коллективное  управление настройками замка.  В  мобильном  приложении
реализована  возможность  предоставить  доступ  к  управлению  различными
настройками  умного  замка  на  входную  дверь  другому  пользователю.
 
Сенсорная  клавиатура.  Значительно  упростит  использование  умного
биометрического замка, как для посетителя, так и для администратора.
 
Автоматическое  закрытие  замка.  При  каждом  открытии  замка,  нет
необходимости  закрывать  его  самостоятельно,  благодаря  этому входная  дверь
будет всегда закрыта и нежелательный посетитель не сможет пройти на объект.
 
Аварийное открытие.  Смарт замок всегда можно открыть, изнутри повернув
ручку, которая расположена на его корпусе.
 
Монтаж на правую или левую дверь. Беспроводной замок монтируется и на
правые двери и на левые, а также на железную, или деревянную двери.

Тех. хар-ки

Технические характеристики

Устанавливается во все типы дверей: металлические, деревянные. 
Толщина двери: 30-90 мм 
Механизм доступа: биометрический, пароль, пластиковая карта Mifare 
Резервная система открывания: механический замок
Корпус: металл 



Питание: 4 батареи АА/ DC 12V2A
Количество пользователей: 100
Контроль разряда батареек: да 
Размер внешней панели с ручкой: 170х30х60 мм 
Размер внутренней панели:127х95х35 мм
Диапазон рабочих температур: от -10 С до +60 С
Влажность: 20% ~ 93% без конденсата
Вес: 2 кг

Комплектация

Комплектация

Внутренняя панель - 1шт.1.
Внешняя панель – 1 шт.2.
Личинка замка – 1 шт.3.
Карта доступа – 2 шт.4.
Ключи для замка - 2 шт.5.
Крепежный комплект – 1 шт.6.
Шаблон для монтажа – 1 шт.7.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.8.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


